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POWIERZCHNIA ZESPOLU POKOJOWEGO LOKALIZACIA DZIELNICA KIELCZANKA
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Pawet Dziwifiski

| TARAS + OGROD | 576 m* + 77,00 ]
Wysokos¢ zespolu pokojowego: 2,60m

LOKALIZACJA

LEGENDA: BIURO SPRZEDAZY

B sciany zelbetowe (nienadajqce sig do demontazu) Tel/Fax; +48 41 362 05 63

sciany dziafowe (nadajace sig do demontazu) ‘ e " ;

I pozostafe Sciany (nienadajgce sig do demontazu) EImSa I blur(,)@kk%rzple)(bUd.me
. OZCZecInsKa

Skala 1:50
25-345 Kielce

WYMIARY POMESZCZEN, LOKALIZACUE, PRZYBORGW SANITARNYCH, ROZMESZCZENIE PUNKTOW OSWETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYN. MOGA WYSTAPIC ROZNICE WYMIAROW | USYTUOWANE ELEMENTOW POWSTALE W WYNIKU REALIZACU PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWETLE PIONOWYCH PRZEGROD W STANIE SUROWYM (BEZ TYNKU).

ZESTAWENIE POMERZCHNI UZYTKONYCH POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZE LOKALU PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO; POWERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU LICZONA ZGODNE Z ZASADAMI ZAWARTI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836: 2022-07, TJ. POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALU JEST OBLICZONA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKEADNOSCIA DO DWOCH MIESSC PO PRZECINKU, DLA WYMIAROW LOKALU W STANIE WYKONCZONYM NA POZIOMIE PODEOGI, NIE LICZAC LISTEW PRZYPODEOGOWYCH, PROGOW, ITP.
PRZEDSTAWIONE ARANZACJE LOKALU SA PRZYKEADOWE, RYSUNKI W TYM ZAKRESIE MAJA CHARAKTER INFORMACYINY | NIE STANOWIA OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWLNEGO, UNEBLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAZENIA SPRZEDAWANEGD LOKALU.

WIZUALIZACJE NIE STANOWIA PROJEKTU ELEWACJ.
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UWAGI:  1. WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJĘ PRZYBORÓW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIE ELEMENTÓW POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD W STANIE SUROWYM (BEZ TYNKU). WYMIARY POMIESZCZEŃ, LOKALIZACJĘ PRZYBORÓW SANITARNYCH, ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH, ETC. PODANO ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM. MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE WYMIARÓW I USYTUOWANIE ELEMENTÓW POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH. PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE PIONOWYCH PRZEGRÓD W STANIE SUROWYM (BEZ TYNKU). 2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO; POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU LICZONA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:2022-07, TJ. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZONA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIARÓW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM NA POZIOMIE PODŁOGI, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGÓW, ITP. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ LOKALU PODANO NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO; POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU LICZONA ZGODNIE Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIEJ NORMIE PN-ISO 9836:2022-07, TJ. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU JEST OBLICZONA W METRACH KWADRATOWYCH Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU, DLA WYMIARÓW LOKALU W STANIE WYKOŃCZONYM NA POZIOMIE PODŁOGI, NIE LICZĄC LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH, PROGÓW, ITP. 3. PRZEDSTAWIONE ARANŻACJE LOKALU SĄ PRZYKŁADOWE, RYSUNKI W TYM ZAKRESIE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, UMEBLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAŻENIA SPRZEDAWANEGO LOKALU.  PRZEDSTAWIONE ARANŻACJE LOKALU SĄ PRZYKŁADOWE, RYSUNKI W TYM ZAKRESIE MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, UMEBLOWANIE NIE STANOWI WYPOSAŻENIA SPRZEDAWANEGO LOKALU.  4. WIZUALIZACJE NIE STANOWIĄ PROJEKTU ELEWACJI.WIZUALIZACJE NIE STANOWIĄ PROJEKTU ELEWACJI.
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